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NIEDAX CAPAC PENTRU COT EXTERIOR NETED GKE 38/100 VW

Capac pentru cot exterior, neted, inaltime 38 mm, otel, prezincat conform. DIN EN 10346, vopsit cu pulbere,
RAL 9016 Capac exterior cot, pentru canalul dispozitivului exterior cot 90°, suprafete vizibile vopsit
electrostatic cu pulbere in culoarea RAL conform. conform catalogului producatorului, legatura
echipotentiala se realizeaza prin scara de echipotential GSLH... si placa de imbinare GSTA.... (...T60, ...T80,
...T100) / GSVA... (...T70, ...T90) sau prin borna de echipotential GPK 63, daca acestea sunt conectate
electric la echipotential, accesoriile pentru parteainferioara a canalului trebuie sa fie echipatata.

Certificat VDE!

pentru trunchiul dispozitivului cot exterior 90° : DKA 170-78T ... VW

pentru deschiderea capacului: 38 mm

Lungime laterala: 100 mm

Structura suprafetei: suprafete vizibile netede

Culoare: ab trafic RAL: 9016

Material: Otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346

Pret: 71,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectri ce.ro/capac-pentru-cot-exterior-neted-gke-38-100-vw



