
NIEDAX CLEMA CU FLANSA CU FILET PENTRU CONDUCTE FM-320T

E-KLIPS, clema flansa cu filet conducta, t=3-20 mm, otel, E-Klips mecanic zincat/pasivat, clema flansa cu
filet conducta, pentru agatarea pe o mare varietate de flanse de sustinere. Cu diametrul filetului vertical de M
6, M 8 sau M 10, capacitatea maxima de incarcare F este de 0,1 kN.
Dimensiuni (aprox. Dimensiuni)
pentru grosimea flansei T : 18,5 - 38 mm
grosime flansa 3 - 5 mm : conducta-O 18,5 - 38 mm
grosime flansa 6 - 9 mm : conducta-O 18,5 - 35 mm
grosime flansa 9 - 13 mm : conducta-O 18,5 - 30 mm
grosime flansa 13 - 16 mm : conducta-O 18,5 - 25 mm
grosimea flansei 16 - 20 mm : O conducta 18,5 - 22,5 mm
capacitatea de incarcare admisa F : 0,45 kN
Capacitate maxima de incarcare verticala admisa F de M 6, M 8, M 10 : 0,1 kN
Material: Otel, galvanizat mecanic/pasivat conform. conform DIN EN ISO 9227
Pret: 14,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/clema-cu-flansa-cu-filet-pentru-conducte-fm-320t


