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NIEDAX SURUB HEXAGONAL CONFORM. CONFORM DIN EN ISO 4017 INCL.
PIULITA CU FLANSA DINTATA CONFORM. CONFORM DIN EN 1661 SKM 8X16 V

surub hexagonal M8 conform. conform DIN EN 1SO 4017, lungime 16 mm, otel, galvanizat electro conform
DIN EN 1SO 2081/4042, trecere albastra surub hexagonal conform. conform DIN EN SO 4017, inclusiv
piulita cu flansa dintata conform. conform DIN EN 1661. Clasa de rezistenta a surubului este stantata pe
capul surubului.

in special pentru conexiunile care trebuie satransmita sarcini verticale prin frecare, este esential sa acordati
atentie cuplului de strangere a suruburilor si sail verificati cu cheia dinamometrical in combinatiile de
produse (surub hexagonal cu piulita), pentru determinarea cuplului trebuie utilizata clasa de rezistenta
inferioara.

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

Filet: M 8

Lungimea surubului: 16 mm

Clasa de rezistenta surub: 8.8

Clasa de rezistenta nuca: 8

Cuplu de strangere a suruburilor: 24,6 Nm

Material: electrozincat conform DIN EN 1SO 19598/4042, pasivat abastru

Pret: 1,10 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectri ce.ro/surub-hexagonal -conform-conform-din-en-iso-4017-incl-
piulita-cu-flansa-dintata-conform-conform-din-en-1661-skm-8x16-v



