
NIEDAX UNITATE DE MONTARE A APARATULUI AEE 78-10 C

Unitate de instalare automata, inaltime 118 mm, adancime 66 mm, otel, zincat in prealabil conform DIN EN
10346 Unitate de instalare automata cu baza din otel, capac si capac transparent, suprafete vizibile ale partii
inferioare si capac automat vopsit electrostatic cu pulbere in culoarea RAL conform. conform catalogului
producatorului, pentru fixarea in conturul de montare a capacului a bazelor canalelor echipamentelor.
Setul este format din:
1 x capac din otel:
cu dop plat 6,3 mm pentru legare echipotentiala, cu capac izolant din folie PVC, t=0,3 mm
1 x parte inferioara din otel:
cu o sina de montare TS 35 ale carei dimensiuni de conectare corespund DIN EN 60715 cu un terminal de
scara neutru si unul de protectie, scara solida cu fixare cu surub, optiuni de conectare pentru orificii de intrare
2 x 16 mm² si iesiri fiecare 5 x 10 mm², cu doua scari de echipotential lungime 150 mm, fara nicio clema de
fixare a cablului din otel inoxidabil. 1.4310 pentru insurubare la partea inferioara a trunchiului, cu doua
cleme de distanta pentru detensionare, cu doua piese de fixare pentru deschiderea capacului de 78 mm din
PVC dur in negru adanc RAL 9005 (similar)
1 x capac transparent 1 x instructiuni de asamblare precum si accesorii pentru inchidere si prindere.
pentru piese inferioare de canal: GKU ..., DKU ..., PGU ..., PLU ..., GAU ..., DAU ..., ESDB 133/..., ESED
133/... si ESDD 133/...
Echipamente : = 10 automate
Dimensiuni (dimensiuni aprox.) H x D : 118 x 66 mm Dimensiuni (dimensiuni aprox.) T incl. Capac
transparent: 87 mm
pentru deschiderea capacului: 78 mm
Lungime de livrare: 308 mm
Capac masina automata/partea inferioara
Culoare :___________ RAL :___________
Material partea inferioara: Otel, pre-zincat conform. conform DIN EN 10346
Material acoperire: Otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346
Material de acoperire transparent: Makrolon, limpede, t=2 mm



Pret: 1.477,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/unitate-de-montare-a-aparatului-aee-78-10-c


