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TRV PIULITA CAP HEXAGONAL CU FLANSA M10 – FIXARE SIGURA PENTRU
PANOURI FOTOVOLTAICE SISTEM C

Piulita cu cap hexagonal si flansa M10 este un element esential in sistemele de montaj fotovoltaic, fiind
utilizata pentru fixarea profilelor de aluminiu si a structurilor de sustinere ale panourilor solare. Flansa
incorporata asigura o distributie uniforma a presiunii la strangere, prevenind deteriorarea componentelor si
imbunatatind stabilitatea ansamblului.

Date tehnice:

Dimensiune filet: M10

Tip: piulita hexagonala cu flansa

Standard: DIN 6923

Material: otel inoxidabil A2 sau otel galvanizat

Utilizare: fixare structuri, profile si console in instalatii fotovoltaice

Avantaje:



Flansa mare distribuie uniform presiunea, reducand riscul deformarii profilelor.

Capul hexagonal permite strangerea usoara si precisa cu cheie de 17 mm.

Rezistenta ridicata la coroziune, ideala pentru utilizare in exterior.

Compatibila cu suruburile M10 utilizate in sistemele de prindere pentru panouri solare.

Exemple de utilizare:

Montajul profilelor de aluminiu pentru panouri fotovoltaice.

Fixarea panourilor solare pe acoperisuri metalice sau structuri independente.

Completarea sistemelor de prindere fotovoltaice impreuna cu suruburi M10x30mm.

Recomandari de montaj:
Pentru o fixare sigura, piulita trebuie stransa pana cand flansa sta perfect pe suprafata suport. Se recomanda
verificarea periodica a prinderilor, mai ales in zone expuse la vibratii sau variatii termice.

Pret: 0,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/piulita-cap-hexagonal-cu-flansa-m10-fixare-sigura-pentru-
panouri-fotovoltaice-sistem-c


