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TRV CLEMA FIXARE FOTOVOLTAICE PRINDERE PE TABLA FALTUITA – SOLUTIE
SIGURA PENTRU MONTAJ PANOURI SOLARE PE ACOPERIS METALIC SISTEM C

Clema de fixare fotovoltaica pentru tabla faltuita este o componenta esentiala pentru instalarea panourilor
solare pe acoperisuri metalice. Aceasta clema permite o prindere sigura, fara perforarea invelitorii, eliminand
riscul infiltratiilor si asigurand o montare durabila in timp.

Date tehnice:

Material: otel inoxidabil rezistent la coroziune

Dimensiuni: 90 x 44 x 44 mm

Grosime: 4 mm

Greutate: 0.46 kg

Compatibilitate: suruburi M10

Distantare recomandata intre profile: 0.8 - 1.0 m

Avantaje:



Fixare rapida si precisa fara a deteriora acoperisul

Potrivita pentru tabla faltuita sau tigla metalica

Constructie robusta, rezistenta la intemperii

Design adaptabil pentru diverse tipuri de panouri fotovoltaice

Fara perforare – mentine etanseitatea acoperisului

Exemple de utilizare:
Clema este ideala pentru montarea sistemelor fotovoltaice pe acoperisuri industriale, comerciale sau
rezidentiale cu tabla faltuita. Se utilizeaza impreuna cu profilele de aluminiu pentru sustinerea panourilor si
poate fi integrata in sisteme complete de fixare.

Beneficii:

Creste siguranta si stabilitatea panourilor in conditii de vant puternic

Asigura durabilitate ridicata datorita materialului inoxidabil

Permite montajul curat si estetic, fara modificari structurale asupra acoperisului

Pret: 17,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/clema-fixare-fotovoltaice-prindere-pe-tabla-faltuita-solutie-
sigura-pentru-montaj-panouri-solare-pe-acoperis-metalic


