
SCHNEIDER MODUL SUPRESOR - DIODA - 12 - 24 V C.C.

Gama: TeSys
nume scurt al dispozitivului: LA4K
Tip produs sau componenta: Module de suprimare
Compatibilitate produs: LP1K
LP4K
CA3K
locul de montare: Partea frontala
mod de montare: Clipsabil
tehnologie de suprimare: Dioda limitatoare de varf bidirectionala
tensiune circuit de comanda: 12...24 V c.c.
maximul varfurilor de tensiune: 2 Uc
semnalizare locala: LED
Cantitate pe set: Set de 5
inaltime: 26 mm
latime: 6 mm
adancime: 22 mm
greutate neta: 0,01 kg
standarde: UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
SR EN 60947-5-1
certificari produs: UL
CSA
UE
UKCA
grad de protectie IP: IP2x conformitate cu SR EN 60529
tratament protector: TC conformitate cu IEC 60068
TC conformitate cu DIN 50016



temperatura ambientala de functionare: -25…50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -50…80 °C
Pret: 30,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-supresor-dioda-12-24-v-c-c


