
SCHNEIDER DISPOZITIV DECLANS.(PRE-CABLAT) MX - 110 - 130 V AC 50/60HZ - 125
V DC

Gama: ComPact
gama de produse: ComPacT NSXm noua generatie
nume scurt al dispozitivului: MX
Tip produs sau componenta: Declansare la tensiune
aplicatie a dispozitivului: Control
tip tensiune declansare: Bobina de deschidere
Activare declansare prin bobina de derivatie
tip de control: Standard
tensiune circuit de comanda: 110...130 V c.a. 50/60 Hz
125 V c.c.
Compatibilitate gama: Compact (ComPacT NSXm noua generatie)
Compact (ComPact NSXm)
PowerPact (PowerPact B)
Operating threshold: 0,7 Un deschidere
timp de raspuns: < 50 ms
tip semnal de control: Comand? me?tinut?
Impuls
durata impulsului: >= 20 ms
terminal auxiliar de conectare: precablat 0…0,8 mm² (AWG 18)torsadat aramiu
lungimea de dezizolare a cablului: 8 mm
Lungimea cablului: 1 m
Pret: 1.158,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-declans-pre-cablat-mx-110-130-v-ac-50-60hz-
125-v-dc


