
SCHNEIDER BLOC TERMINAL, TESYS DECA SI TESYS U, 3P, DE SUS, PENTRU
ALIMENTAREA UNUIA SAU MAI MULTOR SETURI DE BARE COLECTOARE GV2G

Gama: Linergy
nume produs: FT
nume scurt al dispozitivului: GV1G
Tip produs sau componenta: Bloc de conexiuni
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de conectare
descriere poli: 3P
compatibilitate gama: TeSys GV2
TeSys Deca
TeSys U
TeSys LS1
[Ie] curent nominal: 63 A
locul de montare: Sus
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V conformitate cu IEC 60947-1
conexiuni - borne: borne cu surub 1 solid AWG 4
borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…16 mm² flexibil cu
borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…16 mm² flexibil fara
borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…25 mm² solid
borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm² flexibil cu
borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…6 mm² solid
borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm² flexibil fara
borne cu surub 1 flexibil AWG 4
cuplu de strangere: 1,7 N.m - pornit borne cu surub
2,2 N.m - pornit conector
greutate neta: 0,04 kg
certificari produs: UE



UKCA
Pret: 41,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-terminal-tesys-deca-si-tesys-u-3p-de-sus-pentru-
alimentarea-unuia-sau-mai-multor-seturi-de-bare-colectoare-gv2g


