
SCHNEIDER MODUL SUPLIMENTAR DE PROTECTIE MPOTRIVA SCURGERILOR
LA PAMANT VIGIPACT, COMPACT NSX 250, 200 V CA LA 440 V CA, 30 MA LA 30 A, 3

POLI

gama de produse: ComPacT NSX100...250 noua generatie
ComPact NSX100...250
nume scurt al dispozitivului: VigiPacT
Tip produs sau componenta: Vigi add-on
aplicatie a dispozitivului: Cablare
Compatibilitate gama: ComPacT noua generatie (ComPacT NSX250 noua generatie) disjunctor
Compact (ComPact NSX250) disjunctor
descriere poli: 3P
[In] curent nominal: 250 A
clasa de protectie pentru scurgeri la pamant: Clasa A
Clasa AC
tip de reglare a sensibilitatii pentru scurgeri la pamant reziduale: Reglabil
sensibilitate legatura de punere la pamant: 0,03 A pentru clasa A
0,1 A pentru clasa A
0,3 A pentru clasa A
0,5 A pentru clasa A
1 A pentru clasa A
3 A pentru clasa A
10 A pentru clasa AC
30 A pentru clasa AC
tip de reglare aintarzierii pentru scurgeri la pamant reziduale: Reglabil
[?t] reglare intarziere curent de scurgere la pamant: 0 ms
60 ms
150 ms
300 ms



500 ms
800 ms
1,2 s
4 s
Tip retea electrica: C.a.
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare: 200...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
protectie de scurgere la pamant: Cu
timp de rupere maxim: 800 ms
categorie de supratensiune: IV
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II
standarde: SR EN 60947-2
Pret: 4.209,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-suplimentar-de-protectie-mpotriva-scurgerilor-la-
pamant-vigipact-compact-nsx-250-200-v-ca-la-440-v-ca-30-ma-la-30-a-3-poli


