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SCHNEIDER CARCASA APARENTA KAEDRA, IP65,2X 12MODULE, USA

TRANSPARENTA

Gama: Mureva

nume produs: Mureva Enclosure

Tip produs sau componenta: Wesatherproof enclosure

Tip dulap: Enclosure for modular device

descriere placa de montare: Perforat

montare dulap: Suprafata

Numar de pasi de 9mm pe rand: 24

numarul de module de 18 mm pe rand: 12

numarul total de module de 18 mm: 24

numar de randuri orizontale: 2

clasadeizolatie electrica: 1zolatie dubla

Clasall

echipament furnizat: 2 marking kit

2 wiring strap

1 terminal block 32 holes

1 terminal block support

Tip capac frontal: Transparent

Reversibil

putereadisipatain W: 34 W

[In] curent nominal: 63 A

Tip sina: DIN

numar de predecupari PG ISO: 17

numar blocuri terminale: 1 impamantare (conexiune cu surub) cu 32borne
Conexiuni blocuri terminale: 16 x 16 mm? + 16 x 10 mn»?
descriere optiuni de blocare: Incuietoare cu chele optionala
material carcasa: self-extinguishing polymer



latime: 340 mm

inaltime: 460 mm

adancime: 160 mm

adancime interioara: 88 mm

Culoare: Usaverde transparent

Cofret:gri deschis (RAL 7035)

standarde: |IEC 60670-1

IEC 60670-24

EN 50262

|EC 60695-2-1

rezistentalafoc: 650 °C conformitate cu |[EC 60695-2-1

grad de protectie IP: P65 conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie IK: 1K09 conformitate cu EN 50102
Caracteristici de mediu (UV): Rezistent UV class 3 conformitate cu 1SO 4582:2010
Ultraviolet degradation test conformitate cu 1SO 4892-2:2013
categorie de supratensiune: |1

temperatura ambientala de functionare: -25...60 °C

Pret: 365,45 LEI (TVA inclus)

Detdlii online: https.//www.material eel ectrice.ro/carcasa-aparenta-kaedra-i p-65-2-x-12-modul e-usa-
transparenta



