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SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA ACTI91SW CU INDICATOR, 1 POL, 20 A, 250V

Gama Acti 9

nume produs: Acti9 iSW

Tip produs sau componenta: Separator de sarcin?

nume scurt a dispozitivului: iSW

aplicatie adispozitivului: Control

descriere poli: 1P

categorie de utilizare: AC-22A

adecvare pentru izolatie: Da

[l€] curent nominal de utilizare: 20 A 1a250 V c.a. 50/60 Hz
[Ug] tensiune nominala de functionare: 250 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiune nominaladeizolatie: 250 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60669-2-4
[Uimp] tensiune nominala de tinere laimpuls. 4 kV

tip de control: Comutare

semnalizare locala: Indicare ON/OFF 2 lamp?

indicator de pozitie contact: Da

tensiune circuit de semnalizare: C.a. 230 V 50/60 Hz

mod de montare: Fix

suport de montare: Sina DIN

Numar de pasi de 9mm pe rand: 2

inaltime: 77 mm

latime: 18 mm

adancime: 70 mm

culoare: Gri

durabilitate mecanica: 300000 cic

durabilitate electrica: 30000 cic

conexiuni - borne: Bornetip tunel - 10 mm? - rigid
Bornetip tunel - 10 mm2 - flexibil



Borne tip tunel - 10 mm? - flexibil cu pin

lungime de dezizolare conductor: 9 mm

cuplu de strangere: 1,2 N.m

standarde: SR EN 60669-2-4

grad de protectie IP: P4

grad de poluare: 2

tropicalizare: 2

umiditate relativa: 95 % la55 °C

temperatura ambientala de functionare: -20...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C
Pret: 93,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectri ce.ro/separator-de-sarcina-acti 9-i sw-cu-indicator-1-pol -20-a-250v



