Consiliere speciafizata

SCHNEIDER CAPAC CARCASA GOALA GRI INCHIS-1 PROFIL

gama de produse: Harmony XALD

Tip produs sau componenta: Post de comanda gol

nume scurt a dispozitivului: XALD

destinatie produs: Pentru unitati de comanda si semnalizare XB5 O 22 mm
Numar de decupari: 1 decupg

culoarea bazel carcasai: Gri deschis (RAL 7035)

culoare a capacului: Gri inchis (RAL 7016)

material: Policarbonat

intrare pentru cablu: 1 perfora?e pentru o intrare de cablu, capacitate de prindere: 14 mm
2 g?uri predefinite pentru presetupe Pg 13 2 SO M 20, capacitate de prindere: 12 mm
grad de protectie IP: P66 conformitate cu SR EN 60529
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stil de asamblare: Pentru ansamblu client

numar de randuri orizontale: 1

numar de coloane: 1

greutate neta: 0,136 kg

rezistentala spalare cu presiune inalta: 7000000 Pala55 °C, distanta: 0.1 m
montarea cutiel de borne: Montgj spate
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codul compozitiel electrice: MR1
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grup principal: 1 cut-out

grup de produse: Gri standard

tratament protector: TH

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40...70 °C
categorie de supratensiune: Clasall conforming to |IEC 60536
grad de protectie NEMA: NEMA 13

NEMA 4X

grad de protectie IK: 1K0O3 conforming to IEC 62262
standarde: IEC 60947-5-5

SR EN 60947-5-4

CSA C22.2No 15

SR EN 60947-5-1

JS C8201-5-1

IEC 60947-1

UL 60947-1

JSC8201-1

Pret: 39,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/capac-carcasa-goal a-gri-inchis-1-profil



