
SCHNEIDER EASY9EU, COFRET CU MONTAJ INCASTRAT, 1X12 MODULE, USA
FUMURIE, CU 2 BLOCURI TERMINALE

Gama: Easy9
nume produs: Easy9 EU
Tip produs sau componenta: Cofret
Tip dulap: Carcasa modulara
Numar de module pe rand: 12
montare dulap: Incastrat
Numar de pasi de 9mm pe rand: 24
numarul total de module de 18 mm: 12
Tip sina: DIN
Tip de instalare: Interior
functie bloc terminal: P?mant / nul
numar blocuri terminale: 1 impamantare (cu ?urub) cu 8borne
1 nul (cu ?urub) cu 8borne
Conexiuni blocuri terminale: 4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² pentru impamantare
4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² pentru nul
intrare pentru cablu: G?uri preformate
Tip de usa: Transparent
parte de deschidere usa: Reversibil (180 °)
[In] curent nominal: 63 A
[Ue] tensiune nominala de functionare: 400 V
[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 500 V
material carcasa: Cofret din material plastic cu autostingere
inaltime: 185 mm
adancime: 95,5 mm
latime: 285 mm
greutate neta: 0,72 kg



Culoare: Cofret:alb (RAL 9003)
Usa:fumurie
standarde: IEC 60670-1
IEC 60670-24
grad de protectie IP: IP40 conformitate cu SR EN 60529 (usa inchisa)
IP30 conformitate cu SR EN 60529 (usa deschisa)
grad de protectie IK: IK07 conforming to IEC 62262
Grad de poluare: 2
rezistenta la foc: 650 °C 30 min ) conformitate cu IEC 60695-2-10
clasa de izolatie electrica: Clasa II
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -25…70 °C
Pret: 60,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/easy9eu-cofret-cu-montaj-incastrat-1x12-module-usa-
fumurie-cu-2-blocuri-terminale


