
SCHNEIDER BLOC DE CONTACTE AUXILIAR TESYS - 1 NO + 1 NC - PRECABLAT

Gama: TeSys
nume produs: TeSys K
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte auxiliare temporizat
nume scurt al dispozitivului: LA1
Compatibilitate gama: TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
TeSys K CA4K
locul de montare: Fata
compozitie contact pol: 1 C/O
Contacts operation: Time delay
tip temporizator: Laintarziere
intervalul de intarziere: 1...30 s
[Ue] tensiune nominala de functionare: 24...48 V c.a./c.c. pentru circuit de comanda
240 V c.a. pentru circuit de semnalizare
limite pentru tensiunea operationala nominala: 0,85...1,1 Uc
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 2 A for circuit de semnalizare
standarde: SR EN 60947-5-1
certificari produs: UE
UKCA
rezistenta de izolatie: > 10 M?
conexiuni - borne: papuci auto
resetare timp: 1,5 s during time delay
0,5 s after time delay
inaltime: 27 mm
latime: 38 mm
adancime: 38 mm



greutate neta: 0,04 kg
caracteristica de mediu: Mediu normal
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
tratament protector: TC conformitate cu IEC 60068
temperatura ambientala de functionare: -10…60 °C
Pret: 125,35 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-contacte-auxiliar-tesys-1-no-1-nc-precablat-1


