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SCHNEIDER MODUL DE SUNET, COLOANA LUMINOASA MODULARA HARMONY

XVB7, d70MM, 2 TONURI, GRI

gama de produse: Harmony XVB7

Compozitie dispozitiv: 2 tone buzzer

nume scurt a dispozitivului: XVB7

diametrul de montaj: 70 mm

tip semnalizare: Sonerie continua sau intermitenta

2 tones

material: Policarbonat

culoare carcasa: Dark grey

greutate neta: 0,080 kg

pozitie de montare: Upright/inverted

nivel de zgomot: 88...102dB lal m

frecventapuls. 1 Hz

tip de control: DIP switch for tone/loudness

[Ueg] tensiune operationalanominala: 24V AC/DC
limite ale tensiunii nominale de functionare: 21.6...26.4 V c.a/c.c.
consum de curent: 33 mA la24V c.a.

22mA laz4V c.c.

curentul devarf: 1 A

clasa de protectie la electrocutare: Clasall

[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 50 V

[Uimp] tensiune nominala de tinere laimpuls: 0,5 kV
Grad de poluare: 2

temperatura ambientala de functionare: -25...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C
grad de protectie | P: P66

Environmental Type ratings: Type 4/4X/12/13 indoor use only



rezistentalavibratii: 6 gn, amplitudine = +/- 0.5 mm (f = 10...500 Hz)in functionare
rezistentala socuri: 30 gn (durata= 6 ms) pentru in functionare
standarde: UL 60947-5-1

SR EN 60947-5-1

CSA C22.2 No 60947-5-1

certificari produs. cULus

CCccC

RCM

UKCA

UE

Pret: 495,95 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectri ce.ro/modul-de-sunet-col oana-| uminoasa-modul ara-harmony-
xvb7-070mm-2-tonuri-gri



