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TRV STRUCTURA PENTRU MONTAJ LA SOL PENTRU 10 PANOURI
FOTOVOLTAICE, SISTEM METALIC CU PRINDERE RAPIDA

Structura pentru montaj la sol pentru 10 panouri fotovoltaice este conceputa pentru instalatii rezidentiale si
comerciale unde nu se doreste perforarea acoperisului sau unde se optimizeaza unghiul de inclinare pentru
productia maxima de energie. Sistemul se monteaza direct in sol, utilizand picioare metalice, elemente de
consolidare si prindere rapida pentru panouri.

Configuratia standard 2x5 permite amplasarea a 10 panouri fotovoltaice dispuse pe doua randuri, mentinand
stabilitatea si simetria ansamblului. Structura este realizata din profile metalice rezistente la intemperii si
coroziune, asigurand durabilitate pe termen lung.

Avantaje:

Potrivita pentru spatii deschise, curti, ferme si terenuri agricole

Nu necesita acoperis sau structura de sustinere existenta

Unghi optim pentru productie crescuta de energie

Montaj simplu, cu prinderi rapide pentru panouri



Stabilitate ridicata datorita profilelor metalice ranforsate

Date tehnice:

Configuratie: 2 randuri x 5 panouri (total 10 panouri)

Compatibilitate panouri: panouri monocristaline standard 30-40 mm grosime

Material structura: otel zincat sau profil tratat anticoroziune

Elemente incluse: coloane frontale si posterioare, traverse, diagonale de rigidizare, bride de fixare

Fixare in sol: tije metalice/betonare conform plansei tehnice

Rezistenta: calculata pentru conditii meteo variabile (vant, zapada)

Aplicatii:

Parcuri fotovoltaice de mica si medie putere

Locuinte izolate si sisteme off-grid

Ferme agricole, solare pentru irigatii, statii de pompare

Montaj in zone unde acoperisul nu permite instalarea panourilor

Pret: 1.470,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/structura-pentru-montaj-la-sol-10-panouri-fotovoltaice


