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SCHNEIDER RELEU CONTROL NIVEL LICHID RM84 - PLUG-IN -8PINI -24V AC

gama de produse: Harmony Relay

tip releu: Releu de control conectabil, pentru nivelul lichidului
Tip produs sau componenta: Relee industriale de masurasi control
nume releu: RM 84870

parametri monitorizati ai releului: Detectare prin sonde rezistive
power consumption: 3 VA

numar pin: 8

interval detensiune: 0,85...1,15 x Un

tensiune maxima a electrodului: 24 V c.a. 50/60 Hz

curent maxim al electrodului: 1 mA 50/60 Hz

precizie de masurare: 0...30 %

capacitatea maximaa cablului: 0 mF

timp de raspuns: 300 ms nivelinalt

500 ms nivel scazut

tip s compozitie contacte: 1 C/O pentru ie?ire releu, AgCdO
1C/O

curent maxim deiesire: 8 mA c.a. AC-1 pentru rezistiv sarcina
tensiunea de izolatie: 2500 V c.a. contacts and electrodes from the supply
scalade sensibilitate: 5...100 kOhm

latime: 39 mm

certificari produs. CSA

cULus

temperatura ambietala pentru depozitare: -30...70 °C
temperatura ambientala de utilizare: -20...60 °C

Pret: 417,28 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/rel eu-control -nivel-lichid-rm84-plug-in-8-pini-24-v-ac



