
SCHNEIDER KIT M580 HSBY COMPUS DE 2X BMEH582040 + 2X 490NAC0100

gama de produse: Modicon M580
marcaj: CE
rezistenta la vibratii: 3 gn
rezistenta la socuri: 30 gn
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
altitudinea de functionare: 0...2000 m
2000...5000 m cu
umiditate relativa: 5…95 % la 55 °C f?r? condensare
grad de protectie IP: IP20
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
certificari produs: UE
UL
CSA
RCM
EAC
Certificare navala
standarde: IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G
caracteristica de mediu: Hazardous location class I division 2
greutate neta: 1,698 kg



Pret: 42.472,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/kit-m580-hsby-compus-de-2x-bmeh582040-2x-490nac0100


