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SCHNEIDER ACTI9 CARTUSIPRD1 C12.5R L/PE 350V

Gama de produse: Acti 9

Tip produs sau componenta: Cartu?

nume scurt a dispozitivului: iPRD1 12.5

Compatibilitate gama: Acti9 iPRD1 12.5

tip descarcator de supratensiune: Retea de distributie aenergiei electrice
Standarde: SR EN 61643-11

IEC 61643-12

tip clasa descarcator de supratensiune: Type 1 + 2
tehnologie pentru descarcator de supratensiune: MOV
destinatie produs. Surge protection deviceiPRD1 12.5 1P
Surge protection device iPRD1 12.5 1P+ N

Surge protection device iPRD1 12.5 3P

Surge protection device iPRD1 12.5 3P + N

sistem de impamantare: TN-C

TT

TN-S

[Ug] tensiune operationalanominala: 230 V c.a. 50...60 Hz
curent nominal de descarcare: 20 kA

[Uc] tensiunea maxima de functionare continua: 350 V

nivel de protectie latensiune maxim [Up]: semnalizare locala: Indicator mecanic (white and red)

mod de montare: Conectare

suport de montare: In modulul SPD
inaltime: 57 mm

latime: 18 mm

adancime: 56 mm

greutate neta: 112 g

culoare: Alb (RAL 9003)
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material: PBT (polibutilen? tereftalat?)

timp de raspuns: < 25 ns

grad de protectie |P: IP20 parte frontala

umiditate relativa: 25...90 %

atitudine de functionare: 0...2000 m

temperatura ambientala de functionare: -25...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...80 °C
Pret: 270,55 LEI (TVA inclus)

Detdlii online: https.//www.material eel ectrice.ro/acti 9-cartus-iprd1-c12-5r-I-pe-350v



