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SCHNEIDER MOTOR MECANIC - MT250 - ADAPTOR SDE - 208 - 277V 60HZ / 220 - 240
V 50/60HZ

nume scurt a dispozitivului: MT250

Tip produs sau componenta: M ecanism motor

aplicatie adispozitivului: Armarea automata a mecanismului cu arcuri
Compatibilitate gama: ComPacT noua generatie NSX250
ComPacT noua generatie NSX 250 cc

tip de control: Standard

tensiune circuit de comanda: 208...277 V c.a. 60 Hz
220...240 V c.a. 50/60 Hz

Modul de montare aintreruptorului: Fix

Curent nominal intreruptor: 250 A

tip semnal de control: Comand? me?tinut?

Impuls

circuit breaker response time: < 700 ms open

< 80 msclosed

frecventa maxima de operare: 4 pe minut

consum de putere maxim in VA: 500 VA inchidere

500 VA deschidere

echipament furnizat: SDE adaptor

descriere optiuni de blocare: Intre 1 si 3 lacate, O5-0 8
Blocare cu lacatin pozitia OFF

Pret: 2.427,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectri ce.ro/motor-mecani c-mt250-adaptor-sde-208-277-v-60hz-220-
240-v-50-60hz



