
SCHNEIDER CARD INTERFATA CODIFICATOR CUIMPINGERE-TRAGERE IESIRI -
24 V DC

gama de produse: Altivar
Tip produs sau componenta: Encoder interface card
Compatibilitate gama: Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar 71
Altivar 61
Altivar Lift
tip de iesire discreta: Push-pull
[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V c.c. (limitele tensiunii: 20…30 V)
numar de pulsatii pe rotatie: 10000 pentru ATV71H......383
5000 pentru all ATV61 drives
5000 pentru ATV71H...M3
5000 pentru ATV71H...M3X
5000 pentru ATV71H...N4
curent maxim de alimentare: 0,175 A
tip de protectie: Protectie la suprasarcina
Protectie la scurtcircuit
distanta maxima cablu intre dispozitive: 500 m
frecventa maxima de operare: 300 kHz
semnal de intrare: A
B
compliment of A
compliment of B/AB/A
impedanta de intrare: 1000 Ohm
tensiunea garantata in starea 0: <= 1.5 V
tensiunea garantata in starea 1: > 11.5...< 25 V



conexiune electrica: Borna, capacitate conexiune: 0.2 mm² (AWG 24) <500 m lungime cablu, encoder, 100
mA la 14 V
Pret: 671,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/card-interfata-codificator-cuimpingere-tragere-iesiri-24-v-dc


