
SCHNEIDER CLIMASYS CC, HIGROTERMOSTAT ELECTRONIC, 95, 135V,
TEMPERATURA -40…80°C, ORE 20…80%

Termen de livrare: Se livreaz?, de regul?, in 4 s?pt?mani
Gama: ClimaSys
nume produs: ClimaSys CC
Tip produs sau componenta: Higrotermostat electronic
gama de setare a temperaturii: -40…80 °C
intervalul de setare a uniditatii: 20…80 %
tip afisaj: Ecran OLED
informatii afisate: Temperatura in °F
Umiditate relativa
Temperatura in °C
tensiune de intrare: 90...140 V c.a.
tip senzor: Senzor extern optional NTC
capacitate de comutatie maxima: 4 A 120 V c.a.
conexiune electrica: 8 conectori, capacitate de prindere: 2.5 mm²
mod de montare: Cu suruburi
Fixat cu clipsuri
inaltime: Extern: 85 mm
latime: Extern: 56 mm
adancime: Extern : 44 mm
locul de montare: Sina DIN 35mm
Montanti transversali
Pe placa de montaj
Stalp Spacial
temperatura ambientala de functionare: -40…80 °C
histerezis: 2 K valoare programata
histerezis: 3 %



numar de iesiri: 2 functie de ventilatie/incalzire
material: PC (policarbonat)
culoare: Gri deschis
Intarziere flacara: Autostingere conformitate cu UL94 (material V0)
certificari produs: UR
Pret: 507,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/climasys-cc-higrotermostat-electronic-95-135v-temperatura-
40-80degc-ore-20-80


