www. [T ELECTRICE | . ro
Consifiere specializata

Sclpeider

SCHNEIDER CONTACTOR RC CIR, CU PRINDERE PRIN CLIC D09 D38 3P 24

Gama: TeSys

nume scurt a dispozitivului: LAD4

Tip produs sau componenta: Module de suprimare
compatibilitate produs. 3P LC1D09...D38
4P LC1DT?20...DT40

4P LC1D098...D258

CAD32, CADS0

locul de montare: Latera

mod de montare: Cu cleme

tehnologie de suprimare: Circuit RC
tensiune circuit de comanda: 24...48 V c.a
maximul varfurilor de tensiune: 3 Uc
greutate neta: 0,012 kg

standarde: SR EN 60947-5-1

EN 60947-5-1

CSA C22.2 No 60947-5-1

UL 60947-5-1

GB/T 14048.5

certificari produs. UL

CSA

grad de protectie IP: IP2x conformitate cu SR EN 60529

temperatura ambientala de functionare: -25...55 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...80 °C

Pret: 46,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/contactor-rc-cir-cu-prindere-prin-clic-d09-d38-3p-24



