
SCHNEIDER MODUL SUPRESOR, TESYS DECA, DIODA LIMITATOARE DE VARF
BIDIRECTIONALA, 25 ... 72 V AC/DC

Gama: TeSys
TeSys Deca
nume scurt al dispozitivului: LAD4
Tip produs sau componenta: Module de suprimare
compatibilitate produs: 3P LC1D40A...D80A
4P LC1DT60A...DT80A
locul de montare: Fata
mod de montare: Cu cleme
tehnologie de suprimare: Dioda limitatoare de varf bidirectionala
tensiune circuit de comanda: 25...72 V c.a./c.c.
50/60 Hz
maximul varfurilor de tensiune: 2 Uc
greutate neta: 0,02 kg
culoare: Gri inchis
standarde: SR EN 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
certificari produs: UL
CSA
grad de protectie IP: IP2x conformitate cu SR EN 60529
temperatura ambientala de functionare: -25…55 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…80 °C
Pret: 101,33 LEI (TVA inclus)



Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-supresor-tesys-deca-dioda-limitatoare-de-varf-
bidirectionala-25-72-v-ac-dc


