
SCHNEIDER POST DE COMANDA SUSPENDAT GOL XAC-B - 12 DESCHIDERI IN 2
COLOANE

gama de produse: Harmony XAC
Tip produs sau componenta: Post de comanda suspendat
nume scurt al dispozitivului: XACB
tip post de comanda: Dublu izolat
material carcasa: Poliester ranforsat cu fibra de sticla
tip circuit electric: Circuit de comanda
Circuit de alimentare
Tip dulap: Carcasa goala
Numar de decupari: 12 decupaje
culoare post de comanda: Galben
intrare pentru cablu: Man?on de cauciuc, cu intrare in trepte 10…22 mm
sina de protectie: Fara
centrul decuparii cutiei suspendate: 40 mm
standarde: CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
certificari produs: CSA tip 4
tratament protector: TH
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
rezistenta la vibratii: 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP: IP65 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262
durabilitate mecanica: 1000000 cic
greutate neta: 1,46 kg



Pret: 457,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/post-de-comanda-suspendat-gol-xac-b-12-deschideri-in-2-
coloane-3


