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TRACON SURSA SPOT CU LED SMD, CU REGLAREA FLUXULUI LUMINOS 230 VAC,
S0HZ, GU10, 7W, 450 LM, 4000 K, 120°, EEI=G

Tensiune nominaa: 220 -240 V

Curent nominal: 35-35 mA

Puterea lampii: 7 -7 W

Tip tensiune: AC

Flux luminos nominal conform IEC 62612: 450 Im

Indicele de redare a culorilor: 80-89

Forma lampii: Mushroom

Culoare lumina conform. EN 12464-1: Neutral white 3300-5300 K
Soclu (dulie): GU10

Culoare: White

Temperatura de culoare: 4.000 -4.000 K

Culoare carcasa: White

Unghiu fascicul: 120-120 °

Lungime: 59 mm

Grad de protectie (IP): 1P20

Clasa de eficienta energetica: G

Numarul minim de cicluri de schimb: 15.000

Durata medie de viata: 25.000 h

Valori:230 VAC, 50 Hz, GU10, 7 W, 450 Im, 4000 K, 120°, EEI=G
Pret: 24,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https:.//www.material eel ectri ce.ro/sursa-spot-cu-led-smd-cu-reglarea-fl uxul ui-luminos-230-
vac-50-hz-gul10-7-w-450-Im-4000-k-120deg-eei-g



