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TRACON

TRACON CORPILUM. SPOT PT.PERETE EXT., SENZ.CREPUSCULAR, AL B 100-

240VAC, 50HZ, 1XGU10, MAX.35W, 30LUX, 1P44

Montare incastrata: Nu

Potrivit pentru montare pe suprafata: Da
Lampa: LED exchangeable

Cu lampa: Nu

Material carcasa: Aluminium

Culoare carcasa: Grey

Tip tensiune: AC

Tensiune nominala: 100 -240 V
Farafunctie de dimmer: Da

Distributie aluminii: Symmetric
Rezistenta laimpact: IK06

Clasade protectie: |

Temperatura ambientala evaluata conform |EC62722-2-1: -5 -45 °C
Utilizabil casi iluminat de urgenta: Nu
Cu senzor de miscare: Nu

Indicele deredare al culorilor: 80-89
Inaltime / adancime: 68 mm

Lungime: 163 mm

Numar de poli: 1

Valori:100-240VAC, 50Hz, 1xGU10, max.35W, 30lux, |P44
Pret: 131,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/corp-ilum-spot-pt-perete-ext-senz-crepuscul ar-al b-100-

240vac-50hz-1xgul10-max-35w-30lux-ipd4



