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V TRACON

Infeared Prosance Sensor

PRESTIL c €

O
P44 et

TRACON

TRACON SENZOR DE PREZEN?A 230V, 50HZ, 360°, 1000W, 1-20M, 10S-30MIN, 3-

2000LUX, P44

Tip de senzor: Passive infrared

Unghi de scanare: 360 °

Inaltime optima de montare: 3 m

Gama max. de transmisie frontala: 4 m
Senzor de luminozitate reglabil: Da
Potrivit pentru montare pe perete: Da
Modalitate de montare: Flush mounted (plaster)
Material: Plastic

Calitatea materialului: Thermoplastic
Farahaogeni: Da

Culoare: Black

Grad de protectie (1P): 1P44

Tiptensiune: AC

Frecventa: 50 -50 Hz

Tensiune nominala: 230 V

Timp minim de pornire: 10 s

Durata maximaaunui ciclu: 30 min
Valoarea de raspuns luminozitate: 3 -2.000 Ix
Putere max. de comutare: 2.000 W

Putere maxima de comutare LED: 1.000 W
Temperatura: 10 -45 °C

Latime: 112 mm

Inatime: 112 mm

Adancime: 65,2 mm

Diametru: 112 mm

Diametru construit: 65 mm



Valori:230V, 50Hz, 360°, 1000W, 1-20m, 10s-30min, 3-2000lux, P44
Pret: 122,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/senzor-de-prezenta-230v-50hz-360deg-1000w-1-20m-10s-
30min-3-2000lux-ip44



