Consiliere speciafizata

Sclpeider

SCHNEIDER SELECTOR @ 30- 3POZITII - CU CHEIE - RONIS 455 - RETRAGERE

CENTRU

gama de produse: Harmony 9001K

Tip produs sau componenta: Cap pentru selector cu chele
nume scurt a dispozitivului: 9001K

tip de operator: fr? revenire

profil utilizator: comutator cu cheie

material rama: Metal

diametrul de montaj: 30 mm

greutate neta: 0,234 kg

formaa capului unitatii de semnalizare: Octogonal
informatii de pozitie operator: 3 pozitii

tip de blocgj: Key

numar cheie: E10

pozitie de scoatere cheie: Centru

tip s compozitie contacte: Fara bloc de contacte
durabilitate mecanica: 500000 cic

compatibilitate produs. 9001K A1montatfa?a 1 sau 2
prezentare dispozitiv: Element de baza

profil operator: Comutator cu cheie

tip de operator: Fr? revenire

dimensiune: 30 mm

Cam profile: 3

tratament protector: TC

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C
categorie de supratensiune: Clasall conforming to IEC 61140
grad de protectie IP: P66 conformitate cu SR EN 60529



grad de protectie NEMA: NEMA 1

NEMA 12

NEMA 13

NEMA 2

NEMA 3

NEMA 3R

NEMA 4

standarde: EN/IEC 60947-5-4

UL 60947-1

JSC 852

CSA C22.2No 15

SR EN 60947-5-1

JS C 4520

EN/IEC 60947-1

certificari produs: UL 508

NEMA

rezistentalavibratii: 7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 50 gn conformitate cu |EC 60068-2-27
Pret: 285,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectri ce.ro/sel ector-0-30-3-pozitii-cu-cheie-ronis-455-retragere-centru



