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TRV SISTEM MONTAJ PANOURI FOTOVOLTAICE LA SOL 2X5, INCLINATIE 25
GRADE, STRUCTURA OTEL ZINCAT

M aximizeaza performanta sistemului tau solar cu structura de montaj la sol 2x5 TRV. Acest sistem este
proiectat special pentru o configuratie de 10 panouri fotovoltaice, oferind o inclinatie fixa de 25 grade pentru
0 captare optima aenergiei pe tot parcursul anului.

Componenteincluse si detalii tehnice:

e Structura sustinere: Include 3 stalpi frontali cu lungimea de 1040 mm s 3 stalpi posteriori de 2110
mm.

e Sistem de grinzi: Echipat cu 3 grinzi principale tip CC100X50X 15X 2, avand o lungime de 3778 mm
fiecare.

e Profile sustinere panouri (Purlins): Setul contine 4 profile Purlin-1 de 2600 mm si 4 profile Purlin-2
de 3270 mm.

e Elementederigidizare: Include 4 contravanturi de 2970 mm si 3 diagonale de 2575 mm pentru o
stabilitate mecanica superioaralavant si zapada.

e Materiale de calitate: Toate componentele sunt realizate din profile de otel zincat cu grosime de 2 mm,
garantand rezistenta maxima.



Avantaj e tehnice:

e Stabilitateridicata: Configuratia cu puncte principale de sprijin distribuite uniform asigura preluarea
eficientaasarcinilor.

e Durabilitate: Utilizarea otelului zincat ofera protectie anticoroziva excelentain mediu exterior.

e Montaj facil: Proiectata pentru o asamblare rapida, structura respecta toate cotele tehnice necesare unel
instalari precise pe sol.

Pret: 2.818,23 LEI (TVA inclus)

Detdlii online: https.//www.material eel ectrice.ro/structura-fixare-10-panouri-fotovoltai ce-cu-si stem-de-
regla-kit-compl et-pentru-2x5-panouri-inclinare-25deg



