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SOLIS PACHET INVERTORSOLIS 10KW TRIFAZIC CU 20 PANOURI FOTOVOLTAICE
LONGI 495W

ATENTIE!! TRANSPORTUL nu este inclus! Se calculeaza in functie de distanta, dimensiuni si
greutate! Variabil intre 200-700 Ron .
Se va comunica valoarea exacta dupa plasarea comenzii in functie de destinatie.

Imi cer scuze pentru omiterea regulii privind diacriticele in raspunsul anterior. Am corectat textul pentru a
respecta intocmai toate instructiunile tale: fara diacritice, fara link-uri, temperaturile scrise in cuvinte si
structura specifica pentru platforma materialeelectrice.ro.

1. denumire optimizata Pachet sistem fotovoltaic hibrid trifazat 10kW cu 20 panouri monocristaline 495W
Hi-MO 5M Half-Cut si Wi-Fi Ready

2. descrierea optimizata Acest pachet fotovoltaic hibrid reprezinta solutia completa pentru utilizatorii care
doresc atat independenta energetica, cat si siguranta in alimentarea cu energie. Sistemul include un
invertor hibrid trifazat de 10kW echipat cu 2 trackere MPPT, fiind pe deplin compatibil cu baterii de
inalta tensiune pentru stocarea surplusului de energie. Puterea este sustinuta de un set de 20 de panouri
monocristaline din gama Hi-MO 5M de 495W, oferind o eficienta superioara si performante constante
pe termen lung.

Tehnologia Half-Cut a panourilor permite o functionare excelenta chiar si in conditii de iluminare scazuta sau
umbrire partiala, reducand pierderile de energie. Invertorul este dotat cu tehnologie Wi-Fi Ready pentru



monitorizarea de la distanta si are un grad de protectie IP65, fiind protejat impotriva prafului si a jeturilor de
apa, ceea ce il face ideal pentru instalari exterioare sau in conditii dificile.

Avantajele utilizarii acestui pachet hibrid:

Putere instalata de 9.9 kWp, asigurand o productie ridicata de energie verde pentru consumul propriu.

Invertor hibrid de 10kW cu 2 MPPT-uri, ce permite configurarea a doua siruri de panouri cu orientari
diferite.

Pregatit pentru stocare: compatibilitatea cu acumulatori de inalta tensiune permite utilizarea energiei
solare si pe timpul noptii.

Tehnologie avansata Half-Cut pentru panourile de 495W, care minimizeaza efectele micro-fisurilor si
creste durabilitatea.

Rezistenta la intemperii: invertorul functioneaza optim la temperaturi cuprinse intre minus 25 grade
Celsius si plus 60 grade Celsius.

Panourile sunt testate pentru a rezista in medii cu temperaturi intre minus 40 grade Celsius si plus 85
grade Celsius.

Monitorizare inteligenta prin modulul Wi-Fi, oferind acces rapid la datele de productie si consum direct
pe dispozitive mobile.

Pret: 14.299,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/pachet-invertorsolis-10kw-trifazic-cu-20-panouri-
fotovoltaice-longi-495w


