
TED ELECTRIC STABILIZATOR DE TENSIUNE SERVOMOTOR TED 20KSVC 20000VA
/ 16000W, DUBLU SENS, IDEAL PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE, MONOFAZAT

1. Stabilizatorul de tensiune monofazat TED 20KSVC utilizeaza tehnologia avansata cu servomotor pentru
a oferi o reglare precisa a tensiunii electrice. Acest model este conceput pentru functionare in dublu
sens, fiind o solutie ideala pentru sistemele fotovoltaice. Dispozitivul ajuta la diminuarea cazurilor in
care invertoarele se opresc sau intra in protectie din cauza tensiunilor marite din reteaua furnizorului,
asigurand stabilitatea necesara productiei de energie.

Avantaje si functii principale:

Tehnologie Single Phase Servomotor pentru o eficienta de 98 procente.

Afisaj digital triplu pentru monitorizarea parametrilor de functionare.

Produce o unda sinusoidala pura, protejand echipamentele sensibile.

Protectie electronica completa la suprasarcina, supratensiune, subtensiune si supraincalzire.

Intarziere la iesire selectabila intre 6 secunde sau 180 secunde.



Comutator pentru bypass manual izolat inclus.

Protectie la scurtcircuit prin decuplarea alimentarii de intrare.

Specificatii tehnice detaliate:

Putere maxima: 20000VA / 16000W.

Interval tensiune intrare: intre 160V si 260V AC.

Tensiune nominala de iesire: 230V AC.

Timp de raspuns: mai mic de 1 secunda.

Factor de putere: 0.8.

Conectare prin terminal block atat pentru intrare cat si pentru iesire.

Grad de protectie: IP20.

Nivel de zgomot: sub 65dB masurat la 1 metru distanta.

Temperatura de operare: intre 0 si 40 grade Celsius.

Dimensiuni: 565 x 333 x 525 mm.

Greutate neta: 78 kg.

Pret: 3.065,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stabilizator-de-tensiune-servomotor-ted-20ksvc-20000va-
16000w-dublu-sens-ideal-pentru-sisteme-fotovoltaice-monofazat


