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PRAMAC GENERATOR DE CURENT INVERTER PRAMAC PMI 6500 BENZINA 6.5 KW
230V PORNIRE ELECTRICA – COMPATIBIL SISTEME FOTOVOLTAICE HIBRIDE -

DIGITAL INVERTER SINUSOIDA PURA

Generatorul de curent Pramac din seria PMi reprezinta solutia optima pentru utilizatorii care doresc sa
combine functionarea silentioasa cu un consum redus de combustibil si o stabilitate ridicata a tensiunii.
Tehnologia inverter incorporata stabilizeaza tensiunea de iesire, furnizand energie sigura pentru toate tipurile
de echipamente, inclusiv pentru electronicele sensibile.

Generatorul Pramac PMi 6500 este recunoscut in piata special pentru versatilitatea sa in sistemele
fotovoltaice hibride. Punctul forte al acestui model este sistemul de control avansat care permite pornirea
automata la buton si, mai ales, prezenta unui contact uscat special. Aceasta functie permite invertorului
fotovoltaic sa comande direct pornirea sau oprirea generatorului in functie de starea de incarcare a bateriilor
sau de consumul casei, asigurand o independenta energetica totala.

Datorita tehnologiei inverter care stabilizeaza perfect tensiunea si frecventa, acest generator poate lucra in
siguranta cu electronicele sensibile ale sistemului solar. Este solutia ideala de backup pentru orice instalatie
fotovoltaica, fiind echipat cu conector ATS si posibilitatea de pornire cu 2 fire, functii esentiale pentru
automatizarea completa a fluxului de energie.

Acest model garanteaza eficienta maxima prin ajustarea automata a vitezei motorului in functie de sarcina
necesara, reducand astfel consumul mediu de combustibil si nivelul de zgomot. Designul compact, kitul de
roti integrat si posibilitatea de control prin telecomanda sau conector ATS fac din acest generator un
echipament usor de transportat si utilizat in diverse aplicatii rezidentiale sau comerciale.

Caracteristici tehnice principale:



Tehnologie Inverter pentru putere stabila si sigura.

Putere pasiva maxima: 6500 watt.

Putere continua: 6000 watt.

Motor OHV Pramac pe benzina, emisii Stage V.

Sistem de pornire: Electric, la sfoara sau prin telecomanda.

Autonomie la 50 la suta sarcina: 6.6 ore in Eco Mode.

Capacitate rezervor combustibil: 14 litri.

Nivel de zgomot garantat: 96 dBA (68 dBA la 7 metri distanta).

Prize incluse: 1 x Schuko 230V 16A IP44 si 1 x 2P plus T CEE 230V 32A IP44.

Protectii incorporate: Nivel scazut de ulei, supracurent, supraviteza si temperatura ridicata.

Greutate fara combustibil: 50.5 kg.

Dimensiuni exterioare: 625 x 448 x 560 mm.

Pret: 5.562,95 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/generator-de-curent-inverter-pramac-pmi-6500-benzina-6-5-
kw-230v-pornire-electrica-compatibil-sisteme-fotovoltaice-hibride-digital-inverter-sinusoida-pura


