www. LI ELECTRICE |.ro G@ge ngyApund or typ
Consiliere speciafizata

RUNHOOD ACUMULATOR PORTABIL MODULAR ENERGY BAR EB324, 324WH,
BATERIE INTERSCHIMBABILA

Runhood Energy Bar EB324 este un modul de baterie de inalta performanta, conceput specia pentru
ecosistemul modular Runhood. Aceasta unitate reprezinta piesa centrala a sistemului de energie portabila,
oferind flexibilitate maximas posibilitatea de a extinde autonomiafaraa opri functionarea echipamentelor.

Datorita conceptului inovator de baterii interschimbabile, EB324 poate fi utilizat atat ca unitate de rezerva
pentru statia Rallye 600, cat i ca sursaindependenta de energie atunci cand este cuplat cu accesoriile
dedicate (Engine sau USB Engine). Acest design permite inlocuirea instantanee a bateriei descarcate cu una
plina, asigurand o sursa continua de curent in orice locatie.

Avantgje si functionalitati:

e Design Modular Unic: Permite schimbarea bateriel faraintreruperea alimentarii sistemului principal,
eliminand timpii morti necesari incarcarii conventionale.

e Versatilitate: Modulul poate fi incarcat separat de statia principala, folosind un panou solar, un
incarcator de masina sau un adaptor de priza, in timp ce statia este utilizata cu un at acumulator.

o Portabilitate Extrema: Dimensiunile compacte si greutatea redusa fac ca acest acumulator safie usor de
transportat in rucsac, fiind ideal pentru drumetii, camping sau situatii de urgenta.



e Tehnologie Li-ion NMC: Utilizeaza celule de inalta densitate energetica ce asigura o durata de viata
lunga, mentinandu-si €eficienta dupa numeroase cicluri deincarcare si descarcare.

e Siguranta Avansata: Sistemul de management al bateriel integrat protejeaza impotriva supraincalzirii,
suprasarcinii si scurtcircuitelor, garantand o utilizare sigura pentru toate dispozitivel e conectate.

Specificatii tehnice:

e Capacitate: 324Wh

e Tipcelule: Litiu-lonNMC

e Tensiune nominaa: 21.6V

e Greutate: aproximativ 1.77 kg

e Temperatura de depozitare: intre -20 si 45 grade Celsius

e Temperatura de operare: intre -20 si 45 grade Celsius

e Temperaturadeincarcare: intre 0 si 45 grade Celsius

o Compatibilitate: Statia Runhood Rallye 600, modulele Engine AC st USB

e Exemplede utilizare

o Extindereaautonomiei unei statii RUNHOOD pentru camping sau activitati outdoor
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Baterie de rezerva pentru situatii de pana de curent acasa
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Alimentare temporara pentru laptopuri, telefoane, iluminat LED si echipamente mici
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Solutie DI'Y pentru construirea unor stati de energie customizate
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Decesaalegi RUNHOOD EB324

RUNHOOD EB324 este 0 solutie ideala pentru cel care doresc flexibilitate maximain alimentare,
permitand construirea sau extinderea unor Stati de Energie Portabile adaptate nevoilor proprii. Designul
modular si capacitatea de incarcare separata aduc autonomie si libertate utilizatorului fara
compromisuri in



Pret: 562,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectri ce.ro/acumul ator-portabil-modul ar-runhood-energy-bar-eb324-
324wh



