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HELUKABEL CABLU DE COMANDA S| CONECTARE HELUKABEL JZ-600 3G1.5PVC
600/1000V NEGRU

1. Acest cablu de comandasi conectare din PV C, modelul JZ-600 produs de Helukabel, este proiectat
pentru a oferi performanta si durabilitate in aplicatii industriale solicitante. Cu o sectiune de 3G1.5,
cablul include un conductor de protectie si este ideal pentru instalatii care necesita o tensiune nominala
de 600/1000 V. lzolatia s mantaua exterioara din PV C de culoare neagraii confera o rezistenta sporita
laradiatii UV s la conditii meteorologice diverse, facandu-| potrivit atat pentru utilizare lainterior, in
incaperi uscate, umede sau ude, cat i la exterior in instalatii fixe. Materiaele utilizate nu contin cadmiu
sau silicon, asigurand un nivel ridicat de sigurantain exploatare.

Exemple de utilizare:

e Conectareamasinilor unelte si aliniilor de asamblare in medii industriae.

Alimentarea benzilor transportoare si aliniilor de productie automatizate.

Integrareain sisteme de incalzire, ventilatie si aer conditionat.

Utilizare in constructia de instalatii complexe, otelarii si topitorii.

Aplicatii flexibile cu stres mecanic mediu, fara solicitare latractiune, in spatii interioare sau exterioare.
e Specificatii tehnice principae:

e Producator: Helukabel

Model: JZ-600
Numar conductoare si sectiune: 3 G 1.5 (include conductor de protectie verde-galben)



Tensiune nominala: 600/1000 V

Material izolatie st manta: PVC

Culoare manta exterioara: negru

Diametru exterior aproximativ: 8.7 mm

Greutate aproximativa: 112.0 kg/km

Temperatura de functionare (instalare fixa): intre -40 s +80 grade Celsius
Temperatura de functionare (utilizare flexibila): intre -15 si +80 grade Celsius
Rezistenta: radiatii UV, conditii meteorologice si in mare parte la uleiuri

Pret: 9,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https.//www.material eel ectri ce.ro/cabl u-de-comanda-si-conectare-hel ukabel -j z-600-3g1-5-
pvc-600-1000v-negru



