
SOCOMEC CABLE RJ45-0.10M

Conexiunile RJ45 va? permit sa? conectati module foarte rapid si sa? configurati automat senzorii de curent
conectati:
- adresa de comunicatie,
- tipul de sarcina?,
- tipul de senzor si raportul,
- evaluarea automata? si verificarea directiei de deplasare actuale.
De asemenea, sunt prevenite erorile de cablare, iar instalarea este simplificata?. inaltime [mm] 100
Lungime 0.1 m
Codul UNSPSC 83101808
Codul IGCC 6042
Data intrarii in vigoare 2013-11-22
Codul ciclului de viata al ofertei 40
tara de origine TH
Fosta lista de produse 48290181-LS | RJ45 CABLE LS 0.10M
Lungime [m] 0.1
Culoare invelis exterior Galben
Manson anti-covoare Niciuna
Culoare manson anti-kink altele
Constructia cablului 2x4
Dimensiune AWG 24
Tip cablu U/UTP
Categorie 5
Tipul de conectare a conectorului 1 RJ45 8(8)
Tipul de conectare a conectorului 2 RJ45 8(8)
Parghie de blocare Nu
Versiune ignifuga Nu
Rezistent la ulei in conformitate cu EN IEC 60811-404 Da



Atribuirea pinilor 1:1
Valoarea NVP [%] 70
GTIN/EAN 3596032776411
Numarul vamal 8544429090
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.01
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.01
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.015
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.155
Conformitate cu standardele
IEC
UL
Pret: 20,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cable-rj45-0-10m


