
SOCOMEC DISPOZITIV DE MONITORIZARE A ALIMENTARII DIRIS DIGIWARE S-
135

Modulele de achizitie de curent DIRIS Digiware S au 3 senzori de curent integrati pentru ma?surarea
circuitelor electrice de pana? la 63 A.
Pozitionate direct deasupra sau sub dispozitivele de protectie, acestea sunt asociate cu modulul de ma?surare
a tensiunii DIRIS Digiware U pentru a ma?sura consumul si pentru a monitoriza instalatia electrica? si
calitatea sursei de alimentare. Plug & Play
Multi-circuit
Compact
Precis
Certificat MID (pentru versiunile S-xxxMID) Numarul de intrari de curent 3
Certificat MID Nu
Codul UNSPSC 83101808
Codul clasei ETIM EC002301
Codul IGCC 6042
Data intrarii in vigoare 2018-02-01
Codul ciclului de viata al ofertei 40
tara de origine FR
Frecventa de esantionare [Hz] 10000
Numarul de intrari de masurare a curentului 3
Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) DC
Tensiune de alimentare DC [V] 0..24
Protocol de suport pentru IEC 61850 Ethernet Nu
Protocol de suport pentru OPC UA PubSub Nu
Protocol de suport pentru PROFIBUS Nu
Protocol de suport pentru Modbus Da
Protocol de suport pentru PROFINET IO Nu
Protocol de sustinere pentru alte sisteme de autobuze Nu



Cu jurnalizare de audit (jurnal de audit) Nu
Cu semnatura firmware Da
Cu inregistrare a evenimentelor de securitate (jurnal de evenimente de securitate) Da
Cu controlul accesului bazat pe roluri (RBAC) Nu
Server web cu protocol de transfer HTTPS Nu
Latime [mm] 54
inaltime [mm] 28
Adancime [mm] 42.5
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20
Ampermetru Da
Contor de putere orb Da
Cu contor de viteza de rotatie Nu
Contor de frecventa Nu
Contor de impulsuri Nu
Voltmetru Nu
Dispozitiv de masurare a puterii efective Da
Afisaj la distanta Nu
GTIN/EAN 3596033016271
Numarul vamal 9030337000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.09
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.12
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.08
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.035
Conformitate cu standardele
IEC
UL
Schimbarile climatice - Total - [kg CO? eq.] 23
Schimbari climatice - Total - [kg CO? eq.] 10
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu
RoHS aplicabil? Da
Pret: 2.282,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-monitorizare-a-alimentarii-diris-digiware-s-
135


