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KANLUX CORP DE ILUMINAT SOLAR LED FL SONE SLR FL SONE SLR M NW-GR

Tensiune nominala[V] - 3,2DC

Putere maxima[W] - max 10

Fluxul luminos a corpului de iluminat [Im] - max 1200
Grad IP - 65

Garantie [ani] - 2

EAN13 - 5905339366061

Materialul carcasei - ABS

Materialul abajurului - sticla

Inatime [mm] - 282

Latime [mm] - 46

Lungime [mm] - 243

Greutate - 20769

Unitate de vanzare - piece

Cutie exterioara- 5

Tensiune nominala[V] - 3,2DC

Putere maxima [W] - max 10

Sursa de lumina Inlocuibila- nu

Sursade luminacu LED integrata -

Fluxul luminos a corpului de iluminat [Im] - max 1200
Unghi de iluminare[°] - 90

Numar de cicluri pornit/oprit - 220000

Durabilitate [h] - 25000

Temperatura de culoare [K] - 4000

Uniformitate de culoare [SDCM] - 76

Tip dedioda- LED SMD

Culoarea luminii - alb

Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - 111



Grad IP - 65

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus[°C] - -10+35
Loc de montare - pentru montare pe perete

Tip de senzor - amurg

Wykrywanie ruchu - nu

Baterii incluse In set - da

Eficienta luminoasa alampii [Im/W] - max 120

Acumulator (tip) - LiFePO4

Acumulator (parametri) - 10000mAh

Alimentare cu baterii -

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 283,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https.//www.material eel ectrice.ro/corp-de-iluminat-sol ar-led-fl-sone-dr-fl-sone-slr-m-nw-gr



