
CAVI STALP LEA CENTRIFUGAT DIN BETON ARMAT SI PRECOMPRIMAT SCP
15014 12M

Stalpul LEA centrifugat din beton armat si precomprimat Somaco SCP 15014 reprezinta solutia profesionala
destinata constructiei retelelor de distributie a energiei electrice. Cu o lungime de 12 metri si o structura
robusta din beton de clasa C 45/55 armat si precomprimat cu toron TBP 12.5, acest stalp ofera o rezistenta
mecanica superioara la solicitari de incovoiere si torsiune. Produsul este fabricat conform celor mai exigente
standarde europene si nationale din domeniu, garantand o durata de viata estimata la minimum 40 de ani in
conditii normale de exploatare.

Designul circular centrifugat include un varf etansat special pentru a impiedica acumularea apei si degradarea
interioara a betonului sau armaturilor in timp. Stalpul vine echipat din fabrica cu goluri din PVC de 25 mm
pentru montarea rapida a consolelor si borne integrate pentru realizarea facila a legaturii la pamant, atat la
baza cat si la varf. Structura solida din prefabricate asigura stabilitate maxima pentru retelele electrice aeriene
situate in zone locuite sau in trasee deschise

Exemple de utilizare:

Constructia si extinderea liniilor electrice aeriene de medie tensiune

Stalpi de sustinere, intindere sau terminali in retelele aeriene de distributie a energiei

Modernizarea infrastructurii energetice in zone rezidentiale, rurale sau industriale

Realizarea de derivatii si bransamente pentru posturi de transformare aeriene

Specificatii tehnice principale:



Tip produs: stalp LEA centrifugat prefabricat

Cod model: SCP 15014

Producator: Somaco Grup Prefabricate

Lungime totala: 12.00 m

Diametru la baza: 50 cm (grosime perete 8.5 cm)

Diametru la varf: 32 cm (grosime perete 7.5 cm)

Adancime minima de incastrare in sol: 1.70 m

Clasa rezistenta beton: C 45/55 (rezistenta compresiune minim 55 N/mmp la 28 zile)

Armare precomprimata: 10 fire toron TBP 12.5

Moment de exploatare realizat la incovoiere: 25175 daNcm

Moment de exploatare realizat la torsiune: 2403 daNcm

Dotari integrate: borne legare la pamant si goluri PVC 25 mm pentru prindere console

Volum beton: 1.001 mc

Masa neta: aproximativ 2500 kg

Clasa de durabilitate la coroziune: XC4

Durata de viata proiectata: minim 40 ani

Standarde de referinta: SR 2970:2005, SR EN 12843:2005, SR EN 13369:2023

Pret: 6.095,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stalp-lea-centrifugat-din-beton-armat-si-precomprimat-scp-
15014-12m


