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TRV CLEMA LEGATURA PLATBANDA - ARMATURA FUNDATIE 11701302 OTEL
ZINCAT TERMIC TIP 117.3.1

Clema pentru armatura si priza de pamant de fundatie cod 11701302, tip 117.3.1, este
un accesoriu esential destinat imbinarii mecanice si electrice sigure intre platbanda de
impamantare si barele din otel-beton ale structurilor de rezistenta. Fabricata din otel
zincat la cald de inalta calitate, aceasta clema asigura o protectie excelenta impotriva
coroziunii si o conductibilitate electrica de durata, fiind ideala pentru inglobarea
directa in fundatii sau stalpi de beton armat.

Designul robust permite fixarea ferma a platbenzilor de pana la 40x5 mm pe bare de armatura cu diametrul
de pana la 38 mm, strangerea realizandu-se eficient printr-un surub metric M10x50. Clema garanteaza o
conexiune solida si stabila, prevenind desfacerea accidentala in timpul turnarii betonului si asigurand
continuitatea circuitului de descarcare a curentilor de defect sau de trasnet catre pamant.

Exemple de utilizare:

Realizarea prizei de pamant naturale de fundatie pentru cladiri rezidentiale, comerciale si
industriale

Conectarea platbandei de coborare a instalatiei de paratrasnet la barele de armatura din stalpi
si grinzi din beton armat

Conexiuni inglobate in beton pentru retele de egalizare a potentialelor

Interconectarea elementelor metalice structurale in fundatii, radiere si pereti de sprijin



Specificatii tehnice principale:

Cod produs: 11701302

Tip clema: 117.3.1

Utilizare: Conectare platbanda la armatura de fundatie si stalpi de beton armat

Material: Otel zincat termic

Dimensiune platbanda suportata: maxim 40x5 mm

Diametru bara armatura compatibila (D): pana la 38 mm

Dimensiune surub strangere (E): M10x50

Inaltime corp clema (A): 73 mm

Lungime clema (B): 69 mm

Latime clema (C): 42 mm

Varianta constructiva: Fara placa intermediara de fixare

Pret: 17,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/clema-legatura-platbanda-armatura-fundatie-11701302-otel-
zincat-termic-tip-117-3-1


