
PRAMAC GENERATOR DE CURENT TRIFAZAT PRAMAC GDW45B/FNE DIESEL 43.8
KVA MOTOR BAUDOUIN

Generatorul de curent diesel Pramac GDW45B/FNE este un echipament profesional de generare a energiei
electrice, proiectat pentru aplicatii industriale si comerciale care necesita o sursa sigura de alimentare
continua sau de rezerva. Acesta furnizeaza o putere in regim de avarie (ESP) de 43.8 kVA (35 kW) si o
putere continua (PRP) de 39.4 kVA (31.5 kW), asigurand stabilitate si parametri electrici optimi la o tensiune
de 400/230V si o frecventa de 50 Hz.

Grupul electrogen este echipat cu un motor diesel Baudouin 4M06G8D0/S cu 4 cilindri in linie,
supraalimentat (turbocharged), cu o cilindree de 2300 cmc si racire cu lichid. Turatia nominala este de 1500
rpm, fiind controlata de un regulator electronic de viteza pentru un raspuns rapid la variatiile de sarcina.
Partea electrica integreaza un alternator industrial Mecc Alte ECP32 2S4 C de tip brushless (fara perii), cu
clasa de izolatie H si precizie a tensiunii de plus/minus 1%. Constructia robusta include un sasiu rezistent din
otel sudat, suporti antivibratie si puncte dedicate pentru manipulare, fiind disponibil atat in varianta deschisa
(open), cat si in carcase insonorizate zincate pentru exterior.

Exemple de utilizare:

Sursa auxiliara de alimentare de rezerva pentru cladiri de birouri, clinici si spatii comerciale

Alimentarea neintrerupta a instalatiilor electrice pe santiere de constructii si infrastructura

Siguranta functionarii echipamentelor de pompare, hidrofoare si instalatii de incendiu



Asigurarea continuitatii alimentarii pentru hale de productie, ateliere si depozite logistice

Solutii de back-up energetic pentru ferme agricole si procesare alimentara

Specificatii tehnice principale:

Producator: Pramac

Model: GDW-45B/FNE

Putere maxima in regim de avarie (ESP): 43.8 kVA / 35.0 kW

Putere nominala continua (PRP): 39.4 kVA / 31.5 kW

Tensiune nominala: 400/230 V

Frecventa: 50 Hz

Numar de faze: 3 faze (trifazat)

Factor de putere: 0.8 cos phi

Curent maxim: 63 A

Curent nominal: 57 A

Marca motor: Baudouin

Model motor: 4M06G8D0/S

Tip motor: diesel, 4 cilindri in linie, supraalimentat (turbocharged)

Turatie nominala: 1500 rpm

Regulator de turatie: electronic

Sistem de racire: cu apa



Capacitate baie de ulei: 9.5 litri

Capacitate lichid racire: 5 litri

Consum combustibil la 75% incarcare PRP: 6.92 litri pe ora

Consum combustibil la 100% incarcare PRP: 9.49 litri pe ora

Pornire: electrica, circuit 12V

Marca alternator: Mecc Alte

Model alternator: ECP32 2S4 C

Tip alternator: sincron fara perii (brushless), 4 poli

Clasa de izolatie: H

Grad de protectie alternator: IP23

Dimensiuni varianta deschisa (L x l x h): 1875 x 1000 x 1120 mm

Greutate varianta deschisa: 633 kg

Dimensiuni varianta insonorizata canopy (L x l x h): 2200 x 1020 x 1292 mm

Greutate varianta insonorizata canopy: 846 kg

Pret: 63.300,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/generator-de-curent-trifazat-pramac-gdw45b-fne-diesel-43-
8-kva-motor-baudouin


