
PRAMAC GENERATOR DE CURENT INVERTER SINUSOIDA PURA P13000I PORNIRE
CU 2 FIRE PENTRU INVERTOARE FOTOVOLTAICE 12 KW TRIFAZAT MONOFAZAT

Generatorul de curent inverter Pramac P13000i este proiectat special pentru integrare directa si rapida cu
sisteme fotovoltaice rezidentiale sau industriale. Datorita functiei principale de conectivitate si pornire pe
doua fire (2-wire start), generatorul comunica nativ cu iesirea de releu a invertorului fotovoltaic. Cand
invertorul solar detecteaza un nivel critic al bateriilor sau o insuficienta a radiatiei solare, acesta comanda
automat pornirea si oprirea generatorului, fara a necesita alte panouri de automatizare costisitoare sau
modificari suplimentare.

Tehnologia inverter incorporata genereaza o unda sinusoidala curata si o tensiune stabila,
prevenind defectarea echipamentelor electronice sensibile din locuinta sau a invertoarelor solare
hibride. Sistemul patentat Equal Power furnizeaza intreaga putere utila atat in regim monofazat de
230V, cat si in regim trifazat de 400V, oferind o flexibilitate maxima la conectare. In plus, tehnologia
PowerRush permite sustinerea socurilor de curent pana la 16 kW la demararea motoarelor
electrice grele.

Echipamentul dispune de un motor Pramac OHV in 2 cilindri in V, cu emisii reduse Stage V si
modul economic inteligent care adapteaza turatia la nivelul de consum, garantand autonomie
ridicata si nivel redus de zgomot.

Exemple de utilizare:

Sursa automata de rezerva (backup) comandata direct pe contact de releu cu doua fire de
catre invertoare solare si sisteme fotovoltaice hibride sau off-grid

Alimentarea neintrerupta a consumatorilor casnici si industriali sensibili la fluctuatii de tensiune



Suport de putere pentru pornirea echipamentelor cu cerinte ridicate la demaraj prin tehnologia
PowerRush

Alimentare independenta pentru santiere, ateliere si locuinte izolate, cu utilizare atat la 230V
cat si la 400V

Specificatii tehnice principale:

Functie comanda fotovoltaic: Pornire automata prin conector dedicat cu 2 fire (2-wire start
connection)

Tehnologie alternator: Inverter stabilizat

Putere continua: 12000 W (12 kW) atat monofazat (230V) cat si trifazat (400V) prin sistemul
Equal Power

Putere pasiva maxima: 13000 W (13 kW)

Suport pornire motoare grele (PowerRush): pana la 16 kW

Frecventa nominala: 50 Hz

Tensiune de iesire: 230V / 400V

Sistem de pornire: Electrica si comutator automat pe 2 fire

Model motor: Pramac OHV, 2 cilindri in V, norma Stage V

Capacitate rezervor benzina: 45 litri

Autonomie la 75 la suta incarcare: 7.5 ore (consum 5 litri pe ora)

Nivel de zgomot la distanta de 7 metri: 65 dB(A)

Prize montate: 1 x Schuko 230V 16A IP67, 1 x CEE 230V 63A IP67, 1 x CEE 400V 32A IP67

Dimensiuni exterioare: 972 x 783 x 873 mm

Greutate proprie: 195 kg

Pret: 16.667,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/generator-de-curent-inverter-pramac-p13000i-pornire-cu-2-
fire-pentru-invertoare-fotovoltaice-12-kw-trifazat-monofazat


