
STEINEL LAMPA SOLARA XSOLAR L-S (ARGINTIU), LED, SENZOR DE MI?CARE
PIR, PENTRU EXTERIOR

Lampa LED solara cu senzor de miscare, pentru exterior, ilumineaza fara costuri la energie, oriunde nu exista
posibilitatea de racordare la retea electrica. Echipata cu senzor de mi?care PIR 140°, distan?a detec?ie max. 8
m, flux luminos 150 lm, protec?ie la intemperii IP44. Poate furniza iluminare de veghe, pana la 50 de zile,
fara alimentare la retea. Garantie 3 ani. Pe vreme buna sau rea - 365 zile iluminate fara costuri la energie.
Lampa solara de perete - Aplica de exterior cu LED ?i senzor de mi?care integrat XSolar L-S Steinel
Germania. Desccriere si domeniu utilizare Lampa solara de perete - Aplica de exterior cu LED ?i senzor de
mi?care integrat XSolar L-S Steinel Germania, senzor mi?care 140°, max. 8 m, IP44. Lampa LED Solara cu
senzor de mi?care Steinel integrat, cu alimentare prin panou solar. Nu necesita racordarea la re?eaua
electrica. Incarcare prin panou solar ?i baterie reincarcabila. Lampa este dotata cu alimentator independent cu
incarcare prin panoul solar ?i baterie litiu-fier-fosfat, reincarcabila. Posibilitate de iluminare de pana la 50 de
zile, la nivel de lumina de veghe.
3 ani garan?ie. Transport gratuit. Acoperire Lampa de exterior cu senzor de mi?care infraro?u XSolar L-S
ofera acoperire 140°, ac?iune senzor mi?care max. 8 m. Detalii Senzor crepuscular integrat - produce
aprinderea automata a luminii cand nivelul de intuneric ajunge la 2 lx, prevenind aprinderea inutila a luminii
pe timpul zilei. Durata de viata mare a LED urilor - Lampa LED Solara cu Senzor de miscare XSolar L-S
este dotata cu becuri LED - Flux luminos 150 lm si Sistem brevetat Steinel de racirea a LED-urilor, pentru
prelugirea duratei de via?a a acestora. Durata de via?a estimata LED-uri 50.000 ore. Lampa cu senzor ideala
pentru iluminare automata chiar ?i acolo unde nu este disponibila o sursa de curent electric. Este indicata
pentru iluminarea caselor, intrari sau fa?ade, a cabanelor sau caselor de vacan?a, pensiunilor izolate, curte,
garaj, anexe sau gradina, unde nu
este posibila sau este dificila racordarea la re?ea. LED-urile integrate in corpul Lampa LED Solara cu Senzor
de miscare XSolar ofera o lumina alb-neutru- Culoare lumina 4000 K, cu rata buna de redare a culorilor Ra ?
80. Protec?ie buna la intemperii, IP 44 clasa III de protec?ie, func?ionare la temperaturi intre -20 +40 °C.
Lampa ?i panou solar pivotabile, cu posibilitate de montare separata. Montaj separat al panoului solar ?i a
panoului cu LED-uri. Lampa este conceputa pentru montaj pe perete. Pentru utilizare optima la condi?iile de
luminozitate, exista posibilitatea de montaj separat a panoului solar de panoul cu LED-uri si senzor. Panoul



LED cu senzor se poate monta unde este nevoie de iluminat ?i detec?ie a mi?carii, iar panoul solar se poate
monta acolo unde se obtine multa lumina solara directa. Conexiunea intre cele 2 panouri se face prin cablu (6
m de cablu inclus). Nu necesita racordare la re?ea -
Lumina pornita automat cu zero costuri. Lampa de exterior cu senzor de mi?care infraro?u XSolar L-S
este lampa cu senzor indicata oriunde se doreste iluminare cu tehnologie de ultima ora, fara costuri la
energie. Lampa este indicata pentru iluminare oriunde nu exista posibilitatea de racordare la re?ea electrica,
furnizind iluminare suficienta pe fa?ade, fronturi de casa, cabane, curte, anexe, garaj, atelier.

Pret: 1.003,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/lampa-solara-xsolar-l-s-argintiu-led-senzor-de-miscare-pir-
pentru-exterior-45406


