
STEINEL APLICA PERETE LN 710 LED (ARGINTIU) CU SENZOR LUMINOZITATE,
DE EXTERIOR, STEINEL

Lampa de exterior cu design modern ?i elegant, model nou, avangardist, indicata pentru intrari in casa sau
zone intunecate din jurul casei. Include sursa iluminat LED Steinel. Lampa are integrat senzor de
luminozitate crepuscular (senzor zi-noapte). Lampa se activeaza automat la lasarea serii, ilumineaza continuu
pe toata durata nop?ii cu un consum foarte mic de 10 W. Lumina este stinsa automat in zorii zilei. Sistemul
cu becuri LED Asigura o buna iluminare, flux luminos 705 lumeni. Rezistenta la praf, apa, intemperii, UV.
Garantie 3 ani. Disponibila ?i in versiune de lampa cu senzor de mi?care. Garantie 3 ani. Lumina inteligenta
la lasarea serii. Lampa cu design deosebit, senzor de lumina integrat. LN 710 LED Steinel Descriere si
domeniu utilizare Lampa de exterior cu design modern, elegant, model nou, indicata pentru iluminarea
intrarilor in casa, fa?ade sau zone intunecate la pensiuni sau firme, unde se dore?te iluminare permanenta pe
timpul nop?ii fara comutare manuala. Lampa de exterior LN 710 LED include sursa iluminat LED Steinel, cu
durata lunga de via?a de cca. 30 ani.Lampa are integrat senzor de luminozitate crepuscular (senzor zi-
noapte), care comanda automat aprinderea luminii la lasarea serii. Lampa ilumineaza continuu toata
noptea cu un consum foarte mic de numai 10 W, iar in zorii zilei lumina este stinsa automat. Sistemul cu
becuri LED asigura o buna iluminare, flux luminos 705 lumeni.Lampa este rezistenta la praf, apa, intemperii,
UV. Disponibila ?i in versiune de lampa cu senzor de mi?care ( L 710 LED). Garantie 3 ani.
LN 1 LED este o lampa de exterior rezistenta intemperii, praf, stropirea cu apa, UV. Protec?ia IP 54/II
permite o func?ionare irepro?abila intre -20°C / +40°C.Lampa are ornament elegant din aluminiu, carcasa ?i
abajur din material plastic rezistent, cu protec?ie UV (nu i?i schimba culoarea sub razele solare).

Detalii



senzor, sistem iluminat Lampa are incastrat complet un senzor crepuscular (senzor de luminozitate) cu
sensibilitate detec?ie intre 2-1000 lx. Senzorul de lumina crepuscular (senzor zi-noapte) detecteaza
luminozitatea ambianta ?i
actioneaza aprinderea automata a luminii la lasarea serii, in amurg, ?i stingerea acesteia, automat, in zorii
zilei. Senzorul de luminozitate este integrat discret in corpul lampii cu senzor, nu se vede la exterior.
Lampa de exterior LN 710 LED este echipata cu sistem integrat cu LED uri Steinel.
Durata de via?a estimata pentru becurile LED aprox. 50.000 ore (30 ani).
Culoare lumina 3000k - lumina calda. Reglaje, setari, montaj Snzorul de lumina (crepuscular) poate detecta
luminozitatea ambianta in limitele 2-1000 lx, permi?and aprinderea ?i stingerea luminii la nivelul de
intuneric/lumina dorit. Aplica de perete se moteaza u?or printr-un singur racord. Se racordeaza la re?ea
220-230V.

Pret: 429,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/aplica-perete-ln-710-led-argintiu-cu-senzor-luminozitate-de-
exterior-steinel-45411


