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Consiliere specializata

ETI DISJUNCTOR DIFERENTIAL RCBO 16A 30OMA CURBABTIPA 2P2MODULE
KZS-2M 2P

Acest diunctor diferential (cunoscut si caRCBO) din seria KZS-2M 2P este un dispozitiv de protectie
electrica complet, combinand intr-o singura carcasa compacta functiile unui intrerupator automat (MCB) si
ale unui intrerupator diferential (RCCB). Ofera o dubla protectie: la scurtcircuit si suprasarcina (prin modulul
MCB de 16A, curba B) si la electrocutare sau scurgeri de curent (prin modulul diferential de 30mA, Tip A).

Fiind un dispozitiv bipolar (2P) care ocupa doar 2 module pe sina DIN, acestaintrerupe atat faza cat si nulul
in caz de defect, garantand o siguranta maxima a circuitului. Clasa de protectie Tip A il face ideal pentru
echipamentel e el ectronice moderne, fiind sensibil nu doar la curentii alternativi de defect, ci si lacel
pulsatorii continui.

Exemple de utilizare:

¢ Protectiacircuitelor de prize: Ideal pentru prizele din baie, bucatarie sau exterior, unde riscul de
umezeala s electrocutare este ridicat.

¢ Electrocasnice moderne: Ofera protectie adecvata pentru masini de spalat rufe, masini de spalat vase,
plite electrice sau echipamente I T, care genereaza curenti pulsatorii pe circuit.

¢ lluminat casnic: Curba de declansare B este perfect adaptata pentru protectia circuitelor de iluminat
standard si areceptoarelor fara socuri mari de pornire.



e Tablouri electrice rezidentiale: Economiseste spatiu pretios in tablou, inlocuind combinatia clasica de
siguranta automata plus diferential separat.

Caracteristici principale sl avantaje:

Protectie completa: Suprasarcina, scurtcircuit si curent rezidual (electrocutare).

Deconectare bipolara: Taie atat faza, cat si nulul, izoland complet si sigur circuitul defect.

Sigurantainalta: Sensibilitatea de 30mA protejeaza viata umanain caz de contact direct sau indirect cu o
sursa de tensiune.

Tehnologie Tip A: Detecteaza s intrerupe in siguranta curentii de defect pulsatorii generati de
electronicele de ultima generatie.

Instalare rapida: Montg] standard pe sina DIN, cu marcaje clare pentru conectareafirelor.

Specificatii tehnice:

e Tip produs. Digunctor diferential (RCBO) / Intrerupator cu protectie la supracurent.

Model: KZS-2M 2P.

Numar poli: 2P (Bipolar).

Latime: 2 module.

Curent nominal: 16 A.

Sensibilitate (curent rezidual): 30 mA (0.03 A).

Curba de declansare: B.

Clasa protectie diferentiala: Tip A.

Tensiune nominala 230 V.

Pret: 232,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/disjunctor-diferential -rcbo- 16a-30ma-curba-b-tip-a-2p-kzs-
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