
ETI KZS AFDD 3M2P A B16 0.03 ETI – PROTECTIE AFDD, MCB SI RCCB INTEGRATA,
16A, 10KA

 

Dispozitivul KZS AFDD 3M2p A B16 0.03 de la ETI este o solutie avansata de protectie 3-in-1, conceputa
pentru circuite monofazate. Acesta combina functiile de detectare a defectelor de arc electric (AFDD),
protectie la scurtcircuit si suprasarcina (MCB), precum si protectie diferentiala de tip A (RCCB) la curent
rezidual de 30 mA. Asigura o protectie completa impotriva incendiilor cauzate de arcuri electrice si a
electrocutarii accidentale.

Date tehnice:

Curent nominal: 16 A

Tensiune nominala: 230 V AC

Curba de declansare: B

Sensibilitate curent rezidual: 30 mA

Tip curent rezidual: A (curenti alternativi si pulsanti DC)



Numar poli: 2P + N

Capacitate de rupere: 10 kA

Latime: 3 module

Tensiune de izolare: 400 V

Tensiune impuls nominala: 4 kV

Durata de viata electrica: ?10.000 cicluri

Interval temperatura de lucru: -25°C...+55°C

Terminale cu contact cu surub sus-jos, conexiune rapida

Exemple de utilizare:
Ideal pentru protectia circuitelor de prize si consumatori portabili din locuinte, centre comerciale, hoteluri sau
birouri. Recomandat in spatii cu risc crescut de incendiu, unde se cere detectia timpurie a defectelor de arc
electric, precum si protectie suplimentara la curent rezidual si supracurent. O alegere eficienta pentru
modernizarea tablourilor electrice, cu montaj simplu si economie de spatiu.
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Pret: 592,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/kzs-3m2p-afdd-kzs-afdd-3m2p-a-b16-0-03-51002


