
ETI KZS AFDD 3M2P A B25 0.03 ETI – SIGURANTA 3-IN-1 PENTRU PROTECTIE
AVANSATA, 25A, 10KA, CURBA B

Dispozitivul KZS AFDD 3M2p A B25 0.03 de la ETI este un aparat compact care combina trei functii
esentiale de protectie intr-un singur modul:

AFDD – detectie si deconectare la arc electric, prevenind incendiile,

MCB – protectie la scurtcircuit si suprasarcina,

RCCB – protectie diferentiala 30mA, impotriva electrocutarii.

Recomandat pentru circuite monofazate cu consumatori puternici, acest dispozitiv asigura siguranta extinsa
in tablourile electrice moderne, atat in aplicatii rezidentiale, cat si comerciale.

Date tehnice:

Curent nominal: 25 A

Tensiune nominala: 230 V AC

Curba declansare: B



Curent rezidual: 30 mA

Tip curent rezidual: A (detecteaza si pulsanti DC)

Numar poli: 2P + N

Capacitate de rupere: 10 kA

Latime: 3 module

Tensiune de izolare: 400 V

Tensiune de impuls: 4 kV

Temperatura de functionare: -25°C...+55°C

Durabilitate electrica: ?10.000 cicluri

Terminale cu conexiune sus-jos prin surub

 

Exemple de utilizare:
Ideal pentru circuite de prize puternice, aer conditionat, echipamente de incalzire, boilere electrice, sau
consumatori de putere mai mare din locuinte, birouri, hoteluri, scoli sau magazine. Asigura protectie
completa impotriva incendiilor, electrocutarii si defectelor electrice invizibile, fiind o alegere ideala pentru
instalatii moderne sau modernizari.

Pret: 647,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/kzs-3m2p-afdd-kzs-afdd-3m2p-a-b25-0-03-51004


