
ETI DESCARCATOR DE SUPRATENSIUNE MODULAR ETI ETITEC C T2 275/20 1+1, 2
POLI, PROTECTIE SPD TIP 2 MONOFAZAT

Descarcatorul de supratensiune ETI ETITEC C T2 275/20 1+1 este un dispozitiv modular de protectie la
supratensiuni tranzitorii (SPD de clasa II / Tip 2), proiectat pentru instalatii electrice monofazate de tip TT
sau TN-S. Echipamentul asigura protectia eficienta a aparatajului casnic si comercial impotriva
supratensiunilor induse cauzate de descarcari atmosferice indirecte sau de manevre in reteaua de alimentare
cu energie electrica.

Configuratia 1+1 utilizeaza un modul cu varistor (MOV) pe faza si un eclator cu gaz pe nul (GDT),
prevenind scurgerile de curent rezidual spre impamantare si oferind un nivel optim de protectie pentru
circuitele sensibile. Constructia compacta de 2 module permite montajul facil pe sina DIN in tablourile
electrice de distributie secundara. Dispozitivul dispune de ferestre de indicatie optica pentru starea de
functionare a cartuselor protectoare, permitand identificarea rapida a necesitatii de inlocuire.

Exemple de utilizare:

Tablouri electrice rezidentiale pentru case, vile si apartamente

Spatii comerciale si birouri cu receptoare electronice sensibile

Protectia centralelor termice, aparatelor de aer conditionat si electrocasnicelor

Puncte secundare de distributie electrica monofazata in cladiri civile



Specificatii tehnice principale:

Producator: ETI

Gama: ETITEC C T2

Tip protectie: Clasa II / Tip 2 (SPD)

Numar poli: 2 (configuratie 1+1, faza si nul)

Tensiune maxima de functionare continua Uc: 275 V AC

Curent nominal de descarcare In (8/20): 20 kA

Curent maxim de descarcare Imax (8/20): 40 kA

Nivel de protectie la tensiune Up: sub 1.5 kV

Retele compatibile: TT, TN-S monofazat

Montaj: Sina DIN de 35 mm

Latime: 2 module

Semnalizare stare: Fereastra optica de inspectie

Pret: 372,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/descarcator-supratensiune-eti-etitec-c-t2-275-20-1-1


