
ETI CONTACTOR MODULAR SILENTIOS 63A 4NO BOBINA 230V AC/DC TIP RD 63-40
REGIM AC-1

Acest contactor modular din seria RD 63-40 este un echipament de comutatie performant, proiectat pentru
gestionarea circuitelor de putere in aplicatii rezidentiale si industriale. O caracteristica distinctiva a acestui
model este bobina universala care functioneaza atat la curent alternativ (AC), cat si la curent continuu (DC)
la 230V, asigurand o functionare complet silentioasa (fara "bazaitul" specific contactoarelor clasice), ceea ce
il face ideal pentru tablourile electrice din locuinte sau hoteluri.

Specificatia de functionare in regim AC-1 este esentiala pentru alegerea corecta a acestui echipament.
Curentul nominal de 63A este garantat pentru sarcinile neinductive sau slab inductive (sarcini rezistive).
Aceasta inseamna ca dispozitivul este optimizat pentru a comanda incalzitoare, rezistente electrice, cuptoare,
sisteme de iluminat incandescent sau alte aplicatii unde factorul de putere este apropiat de 1.

Exemple de utilizare:

Incalzire electrica: Comanda centralelor electrice, a boilerelor de mare capacitate sau a incalzirii in
pardoseala (sarcini pur rezistive).

Separare retea trifazata + nul: Avand 4 contacte (4 poli), poate separa complet o instalatie trifazata (3
Faze + Nul).

Aplicatii sensibile la zgomot: Datorita redresorului intern si bobinei DC, nu produce zgomot in timpul
mentinerii, fiind perfect pentru apartamente.



Comutare surse (ATS): Utilizat in automatizari pentru comutarea intre retea si generator sau invertor.

Caracteristici principale si avantaje:

Regim AC-1: Suporta 63A pentru consumatori rezistivi (Atentie: pentru motoare mari - regim AC-3 -
curentul suportat este mai mic).

Bobina AC/DC: Functionare fara vibratii si consum redus de energie.

4 Contacte Normal Deschise (4NO): Permite controlul a 4 circuite simultan.

Protectie la supratensiuni: Varistor integrat pentru protectia bobinei.

Montaj: Standard pe sina DIN 35mm.

Specificatii tehnice:

Tip produs: Contactor modular RD (silentios).

Curent nominal (AC-1): 63 A.

Tensiune bobina: 230 V AC/DC.

Numar poli: 4 (4 contacte ND).

Regim de lucru: AC-1 (sarcini rezistive), AC-7a (uz casnic).

Tensiune nominala izolare: 440 V.

Pret: 256,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contactor-modular-silentios-63a-4no-bobina-230v-ac-dc-tip-
rd-63-40


